


3Uラックマウントサーバ
16ドライブベイ(最大32TB)、IPカメラ最大96台接続可能

製品番号 HDD容量(有効録画容量)接続IPカメラ

IPZ-16TB-R3-RAID　 　96　　　　　 16TB(14TB)
IPZ-20TB-R3-RAID　 　96　　　　　 20TB(18TB)
IPZ-24TB-R3-RAID　　 96　　　　　 24TB(22TB)
IPZ-28TB-R3-RAID　　 96　　　　　 28TB(26TB)
IPZ-32TB-R3-RAID　　 96　　　　　 32TB(30TB)

IPZ-08TB-R2-RAID　　 96　　　　　　8TB(6TB)　
IPZ-12TB-R2-RAID　　 96　　　　　 12TB(10TB)
IPZ-16TB-R2-RAID　　 96　　　　　 16TB(14TB)

2Uラックマウントサーバ
8ドライブベイ(最大16TB)、IPカメラ最大96台接続可能

製品番号 HDD容量(有効録画容量)接続IPカメラ

4Uラックマウントサーバ
20ドライブベイ(最大40TB)、IPカメラ最大96台接続可能

製品番号 HDD容量(有効録画容量)接続IPカメラ

IPZ-24TB-R4-RAID　 　96　　　　　 24TB(22TB)
IPZ-28TB-R4-RAID　 　96　　　　　 28TB(26TB)
IPZ-32TB-R4-RAID　　 96　　　　　 32TB(30TB)
IPZ-36TB-R4-RAID　　 96　　　　　 36TB(34TB)
IPZ-40TB-R4-RAID　　 96　　　　　 40TB(38TB)

IPカメラ入力：

録画解像度：

フレームレート：

圧縮方式：

シリアル接続：

メモリ：

プロセッサ：

NIC：

USB2ポート：

HDD：

VGA出力：

キーボード＆マウス：

DVD/CD-RW：

OS：

対応クライアント：

Regulatory：

寸法：

重量：

動作温度：

相対湿度：

入力電圧：

消費電力：

1台～最大96台

最大10MP、カメラに依存

カメラに依存

H.264、MPEG-4、MJPEG、カメラに依存

1シリアルポート

4GB

Intel Quad Core Xeon 3360 - 2.83GHz

1000base-T RJ-45 *2

6個（前面：2、背面：4）

エンタープライズクラス、最大40TB

RAID5(2Uモデル)/RAID6(3U,4Uモデル)構成

1VGA出力(DB-15)

標準添付

標準添付

Windows7Pro  SSDインストール

Ubuntu Linux SSFDインストール-オプション

Windows Server OS 2003/2008 -オプション

Windows 7、Windows Vista、Windows XP

Windows2003、Windows2008

32bit/64bit　Windows OS

Linux Ubuntu

MAC OS X

CE（ClassA）、FCC（ClassA）

4U；72.39 x 48.26 x 17.78 cm

3U：69.22 x 48.26 x 13.34 cm

2U：69.22 x 48.26 x 8.89 cm

4U：20.87 - 38.10 kg

3U：18.37 - 32.21 kg

2U：17.01 - 23.81 kg

4.5℃ - 35℃

5 - 95%RH（結露なき）

120/240 VAC 

500W 以下

Android

Blackberry

iPhone 

Windows mobile

iPad 

iPod touch

IP専用
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