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exacqVision S-シリーズ
exacqVision VMS用
アーカイブ&拡張ストレージ

• 簡易検索機能を保持したまま映像と音声をS-シリーズにアーカイブ
• exacqVisionレコーダからS-シリーズストレージにバックアップ

を行うことでシステムとしてのリカバリ性が増加

• 連続的なバックアップやスケジュール管理によるネットワーク負荷を最適化

• 柔軟なアーカイブルール設定による優先映像や音声の
バックアップを任意で設定可能

• 複数のレコーダから1台以上のS-シリーズに
対してアーカイブの統合管理が可能

• exacqVisionのビデオストレージとして複数台のカメラもしくは数日間
の保存を別途レコーダを設けることなく拡張を実現

• サードパーティ製のストレージを必要とせずに優先したいレコーダの
ストレージを簡単に拡張

• 外部ストレージとして複数のレコーダを設けるよりも共有のネットワークス
トレージとして運用するS-シリーズの方が低コストで高い柔軟性を発揮

• 統合したVMSソリューション
• exacqVisionレコーダとストレージソリューションの異なる
ソリューションの構成にかかる複雑さや費用を削減

• ストレージやレコーダの管理や監視における様々な技術習得不要

• Exacqブランドとして完全なVMSサポート

• 高い信頼性と拡張性をもつストレージ
• 追加ドライブとして最大32 TB (S-シリーズプロフェッショナル)
もしくは最大80 TB (S-シリーズエンタープライズ)まで拡張可能

• ハードドライブや電源の故障に対してフォールトトレラントな

エンタープライズRAID5/6ストレージと冗長電源
• ハードドライブの信頼性を最大限まで高めるエンタープライズクラスハード
ディスク採用

• 3年間の製品保証とソフトウェア更新期限(SSA)

• 3年保証とSSAが標準保証
• クライアントやサーバを最新のソフトウェアに更新することが

可能なSSAが3年間追加費用無しで利用可能
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アーカイブ機能 プロフェッショナル エンタープライズ 2u エンタープライズ 4u
最大接続可能サーバ台数 16 32 64

最大転送可能データ量 750 Mbps (1 NIC) 
1,000 Mbps 

(2 NIC ボンディング)

1,500 Mbps (2 NICボンディング) 
2,000 Mbps (3 NICボンディング)

エンタープライズストレージマネジメント なし あり あり

拡張ストレージ機能

最大接続可能サーバ台数 8 32 64

最大転送可能データ量 250 Mbps 350 Mbps 500 Mbps

なし あり あり

サーバ機能

プリインストールVMSソフトウェア exacqVision Storage Professional exacqVIsion Storage Enterprise exacqVision Storage Enterprise

ESM モニタリングとの互換性 なし あり あり

実装可能ハードドライブ 8 8 20

最大ストレージ (内部) 32 TB 32 TB RAID 5 80 TB RAID 6

NIC 2x1 Gbps 3x1 Gbps 
(2-ストレージ用, 1-管理用),  

4x1 Gbps (オプション)

動作OS Linux Ubuntu 12.04

USB ポート 7 (1-前面, 6-背面) 8 (2-前面, 6-背面)

キーボード & マウス なし あり あり

一般仕様

筐体サイズ (lxwxh)  23.5 x 29.8 x 18.5 
cm

 68.6 x 42.9 x 8.9 
cm

 68.6 x 42.9 x 17.8 
cm

重量 7.3 -13.3 kg 17.7 -24.1 kg 22.3 - 40.9 kg

認証 CE (Class A), FCC (Class A), UL-Listed

入力電源 120/240 VAC auto-sensing

電力 & 英熱量 110 W/375 BTU/h (最大) 
70 W/240 BTU/h (通常)

240 W/790 BTU/h (最大) 
170 W/570 BTU/h (通常)

390 W/1320 BTU/h (最大) 
210 W/700 BTU/h (通常)

電源ユニット 1台 デュアルホットスワップ

動作温度 4.5° – 35°C

製品保証 3年製品パーツ本体保証 & 3年間 SSAつき

サーバ改定 A1 A1 A1

関連製品 認証

exacqVision 
ハイブリッド & IP サーバ

1,500 Mbps (2 NICボンディング) 
2,000 Mbps (3 NICボンディング)

エンタープライズストレージマネジメント

3x1 Gbps 
(2-ストレージ用, 1-管理用),  

4x1 Gbps (オプション)

8 (2-前面, 6-背面)

デュアルホットスワップ

製品についてのお問い合わせはこちら

サンシステムサプライ株式会社

営業技術本部 104-0033 東京都中央区新川1-25-2新川STビル4F
本　　　　社 167-0021 東京都杉並区井草3-32-2
TEL：03-3397-5241(共通)　FAX：03-3399-2245
HP：www.sunss.co.jp 　Email：info@sunss.co.jp
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