
主な仕様

製品構成 ジョイスティック
プッシュボタン
USB ドライバ
Direct X ゲームコントロール

ジョイスティック動作 X ＆ Y 軸 +/- 18° 
Z 軸 +/- 40°  

ジョイスティック素材 シャフト: ステンレス製 
ブーツ: ネオプレン 
ハンドル: ガラス繊維プラスティック

ジョグ/シャトル性能 バネ押上式シャトルリング動作 +/- 40° 
ノブ回転 360°

プッシュボタンライト 高効率LED

プッシュボタン素材 シリコン製

要件

電源 USB 供給

動作温度 -25° C – 85°C

動作OS Windows 7, XP, Linux, Mac OSX

exacqVision VMS サポート exacqVision Pro 
exacqVision Enterprise 
exacqVision Edge

認証 EN 55024: 1998, EN 55022
FCC Part 15 Subpart B Class B
RoHs compliant

コネクタ USB 2.0 タイプ Aオス, ケーブル最大長5 m 

サイズ

筐体 228.35 x 279.40 x 110.74 mm

重量 2.93 lbs. /1.33 kg

コネクタケーブル長 2m

主な機能 & 利点:

• USBサポート — USBをサポートする Windows と Linux, MAC で利用可能

• バックライト付きボタン — どんな低照度環境下でも操作を補助するLEDバックライト付き

• exacqVision 映像管理ソフトウェア (VMS) 用に設計 — exacqVision VMS での制御、操作を共通化した設計のた
め素早く操作、簡単設定が可能　カメラの任意選択、PTZカメラの制御、プリセットなどの機能が可能

• 3軸による直感的操作のジョイスティックと素早い操作性を提供するジョグ/シャトルダイアル — PTZカメラの操

作や映像管理、モニタリングに必要とされる早送り/巻戻し操作や1コマごとの素早い反応、応答性を実現します

• 快適で簡単な操作 — 映像のモニタリングにおいて簡単で高機能な操作を提供しハンドレストを組み込んだ設計

• 1年保証 — 1千万回の操作に耐久できる長寿命な製品
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